Produktion & Handel GmbH

HEID ANTRIEBSTECHNIK LK@Dg

Schleifringlose Elektromagnet-Lamellenkupplung

Grundausfiihrung mit durchgehender Nabe.

Fir Ollauf, Spulenspannung 24 V GS Die Heid - Lamellenkupplungen LKC-S sind beziglich technischer Daten
und Abmessungen mit den in der Tabelle angeflihrten Lamellenkupplungen

¢ In Ausfilhrung mit geharteten Stahllamellen. der ZF Friedrichshafen AG vergleichbar.

¢ Mit Innenschmierung fiir Hochleistungsbetrieb.

¢ Zusatzliche technische Angaben auf Anfrage. Die in diesem Mafblatt dokumentierten Kupplungen LKC-S kdnnen bei

¢ Senkrechter Einbau, nur bei Bestellung mit Hinweisen zur Anwendung.  Bedarf meist passend zur zu ersetzenden Ausflinrung ausgefiinrt werden.

| ——

*ﬁ*k
Seite A Seite B
" N
7 <
D
f1_f
N —
0O © © ke
| i
R L
7 v
&
BRI il
a
A

LKC | LKC | LKC | LKC | LKC | LKC | LKC | LKC | LKC | LKC | LKC | LKC | LKC

0,58 18 28 58 10S | 20S | 30S | 40S | 60S | 100S | 130S | 160S | 250S
passend zur ZF Type: [ EKR05 | EKR1 | EKR2 | EKR5 | EKR10 | EKR 20 |EKR 30 A|EKR 40 A |EKR 60 A |EKR 80 A|EKR 120A| EKR 160 | EKR 250

Kennwerte und Abmessungen

Ubertragbares Drehmoment Nm 10 20 40 100 200 400 600 800 | 1100 | 1800 | 2400 | 3000 | 4500
Schaltbares Drehmoment Nm 5 10 20 50 100 200 300 400 600 | 1000 | 1300 | 1600 | 2500
Drehzahl maximal min"'| 4500 | 4500 | 4000 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000
Einschaltzeit ms | 120 170 220 280 360 450 530 600 750 900 | 1100 | 1300 | 1700
Abschaltzeit ms 40 50 70 100 110 200 220 250 300 380 400 540 750
Spulenleistung bei 20° C w 17 25 31 37 56 82 110 82 110 130 160 230 270

Massentragheitsmoment Seite A |10-3 kgm2[ 0,15 0,33 0,73 1,75 4.5 12,3 11,0 19,0 34,5 71,0 98,0 188 280
Massentragheitsmoment Seite B |10-3 kgm2[ 0,13 0,25 0,51 1,6 3,0 7.4 8,2 14,5 27,5 50 66 148 235

Masse (Gewicht) ~ kg 11 1,5 2,0 34 54 9,7 9,2 14,8 | 19,0 | 27,1 | 29,7 | 48,7 | 60,6
A mm | 38,5 51 56 63 73 82,5 91 94,5 103 | 110,5 | 112 131 149
@D mm 70 82 95 114 134 166 166 195 210 240 258 295 310
gd H7 mm 14 18 30 34 42 52 55 65 70 80 100 98 98
gd1H7 mm 24 30 45 50 60 70 60 70 75 90 120 140 140
ad2 mm 20 25 40 45 55 65 70 80 90 90 100 | 110,5 | 123,0
f mm - - 7 10 12 13 12 106 | 11,56 | 13,56 | 12,5 14 18,5
f1 mm - - 8 9 10 12 19 18 18 19,5 21 30 33
g mm | 34,5 | 46,5 52 58,5 68 76 84 83,5 91 98 99,5 117 | 131,56
h mm - 57 63,5 73 83 99 99 114 121 136 145 164 171
k mm - 9 7 7 7 9 10 10 10 10 10 10 10

| mm 26 345 | 355 | 37,5 44 49 52,5 | 525 | 57,5 61 61 65,5 74
m mm | 0,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1 2 2 2 3 3

n mm | 3,5 4 4 4 5 6 6 8 8 10 10 12 12
0 *+02 mm 6 6 6 8 8 8 8 12 12 12 12 14 14
p mm | 15 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
VXW mm |5x1,3[5x1,3|8x1,7[10x2,112x 2,116 x 2,6/16 x 2,6/18 x 3,1|20 x 4,122 x 4,1/28 x 5,128 x 5,128 x 5,1
a ° 1) 1) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60




